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Najprej varnost 
 
POMEMBNO! 
PRED UPORABO PAZLJIVO PREBERITE NAVODILA! 
NATO JIH SHRANITE ZA KASNEJĠO UPORABO. 
 

Vaġa varnost nam je pomembna 

Prosimo, skrbno preberite varnostna navodila v tem priroļniku in pazite zlasti na to, da se 
otroci in domaļe ģivali ne nahajajo na trati, ko zaļnete uporabljati robotsko kosilnico. 
 

 
Otroci ne smejo zagnati kosilnice. 
Otroci morajo biti ves ļas pod nadzorom. 

 

1  Pomen znakov na opozorilnih nalepkah 
 

 
1. To je nevarna in zelo zmogljiva naprava. Napravo uporabljajte previdno in upoġtevajte opozorilne in var-

nostne napotke. 
2. Preden zaļnete uporabljati kosilnico, pazljivo preberite varnostne napotke. 
3. Med obratovanjem bodite pozorni na morebitne predmete, ki priletijo izpod kosilnice. 
4. Med obratovanjem svoje kosilnice bodite na varni razdalji. Ne dovolite, da se druge osebe, zlasti otroci, 
in domaļe ģivali pribliģajo obmoļju, na katerem je dejavna kosilnica. 

5. POZOR ï ne dotikajte se vrteļih se noģev. Z nogami in rokami se ne pribliģujte kosilnici in ne poskuġajte 
dvigniti kosilnice od tal. 

6. Pred deli na kosilnici ali pred dvigom kosilnice aktivirajte varnostno stikalo (glejte razdelek 3.b). 
7. Ne usedite se na kosilnico. 

 
Odsluģeno kosilnico ali njene dele (vkljuļno z napajalnikom in polnilno postajo) ne oddajte med 
gospodinjske odpadke. Odstraniti jih je treba med posebne odpadke.  
 
 
Ta izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih EU-direktiv. 
 
 
Ta simbol oznaļuje, da je elektriļni kabel dvakrat izoliran. 
 

2  Varnostna opozorila in napotki 

A  Preden zaļnete 
1. Preden zaļnete uporabljati kosilnico, pazljivo preberite ta priroļnik za varnost, da se boste seznanili z 

upravljalnimi elementi in pravilno uporabo. 
2. Nikoli ne dovolite, da to napravo uporabljajo otroci, osebe z omejenimi telesnimi, ļutnimi ali duġevnimi 
sposobnostmi ali osebe, ki nimajo ustreznih izkuġenj in niso prebrale teh navodil. Najniģja dovoljena sta-
rost uporabnika je morda doloļena v predpisih, ki veljajo v vaġem okoliġu. 

3. Vi sami ste odgovorni za morebitne telesne poġkodbe ali poġkodovanje tuje lastnine. 
4. Vaġa odgovornost je, da svoje sosede obvestite o nevarnostih in jim sporoļite, da je med delom kosil-

nice prepovedan dostop na trato. 
5. Ļe je vaġa trata odprta proti cesti oz. proti vaġim sosedom, morate med koġnjo biti prisotni, da drugim 
osebam prepreļujete dostop do svoje trate. V nasprotnem primeru morate trato ograditi z ograjo, da tre-
tje osebe med koġnjo nimajo dostopa do vaġe kosilnice. 

B  Priprava 
1. Zagotovite, da je mejna ģica napeljana, kot je navedeno. 
2. Redno pregledujte obmoļje, na katerem uporabljate kosilnico, in odstranite vse kamne, palice, ġtore, 
ģice in druge predmete. 

3. Redno preverjajte, ali so noģi obrabljeni ali poġkodovani. Zamenjajte obrabljene ali poġkodovane noģe 
(ġtev. art.  MRK6101A).  
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C  Obratovanje 
 

POMEMBNO VARNOSTNO NAVODILO! 
Med koġnjo ne pustite kosilnice brez nadzora, ļe bi se v bliģini nahajale druge osebe ali domaļe 
ģivali. Ne opravljajte koġnje, ļe se v bliģini zadrģujejo drugi ljudje, zlasti otroci, ali domaļe ģivali. 

 
1. Ne uporabljajte kosilnice, ļe je katera od varnostnih naprav ali kak njen del poġkodovan, obrabljen ali 

neuporaben. 
2. Z rokami in nogami se ne pribliģujte noģem kosilnice in drugim premikajoļim se delom. 
3. Pred deli na kosilnici ali nastavljanjem vedno najprej izklopite varnostno stikalo. 
4. Ne prenaġajte in ne dvigajte kosilnice, kadar njen motor teļe. 
5. Noģa se dotaknite ġele, ko se povsem ustavi. 
6. Kosilnico uporabljajte izkljuļno za koġnjo na trati. 
7. Vse pokrove, zaġļitne naprave, varnostne naprave in senzorje pustite na njihovem mestu. Poskrbite za 
popravilo ali zamenjavo poġkodovanih delov, vkljuļno z opozorilnimi nalepkami. 

8. Izdelajte tedenski program ļasov, v katerih se na trati ne zadrģujejo ljudje. 
9. Ne prikljuļite poġkodovanega elektriļnega kabla v vtiļnico in se ga ne dotikajte, preden ga odklopite iz 
vtiļnice; v nasprotnem primeru lahko pridete v stik z nevarno elektriļno napetostjo. 

10. Ne pribliģujte podaljġevalnega kabla noģem kosilnice, da ga kosilnica ne bi poġkodovala. Poġkodovan 
elektriļni kabel lahko povzroļi stik z nevarno elektriļno napetostjo.  

11. Ļe se elektriļni kabel poġkoduje ali zaplete med obratovanjem kosilnice, ga loļite od elektriļnega 
omreģja s tem, da izvleļete vtiļ.  

12. V primeru nesreļe ali okvare med obratovanjem kosilnice takoj pritisnite tipko STOP. 
 

D  Transport 
Znotraj delovnega obmoļja:  
1. Pritisnite tipko STOP, da se kosilnica izklopi.  
2. Za prevoz kosilnice z enega mesta na drugo uporabite daljinski upravljalnik. 
(Dobavljiv je kot pribor ali kot aplikacija za vaġo mobilno napravo.)  

3. Ļe se nivoja razlikujeta po viġini, izklopite varnostno stikalo in prenesite kosil-
nico s tem, da jo primete za roļaj. Pri tem dvignite tipko STOP. 

Prek veļje razdalje:  
ko svojo kosilnico prenaġate na veļji razdalji, izklopite varnostno stikalo. 

  

 
POMEMBNO!  
Priporoļamo, da shranite originalno embalaģo za morebitno poġiljanje naprave. 
 

 
 E  Uporaba daljinskega upravljalnika (roļno upravljanje)  
1. Kosite samo pri dnevni ali ustrezni umetni svetlobi in se izogibajte koġnji mokre trave.  
2. Ne upravljajte kosilnice bosi ali z odprtimi sandali. Nosite trdno obutev in dolge hlaļe. Pri koġnji na str-
mini vedno skrbite, da ste v stabilnem poloģaju.  

3. Zlasti bodite previdni, ļe kosilnica kosi v smeri proti vam.  
4. Motor izkljuļite v skladu z navodili ter pazite, da z nogami ne segate v bliģino noģev.  
5. Ne kosite z roļnim upravljanjem na strmini z naklonom veļ kot 15 stopinj, ļe niste v stabilnem poloģaju.  

 

F  Akumulator 
1. Ne odpirajte in ne poġkodujte akumulatorja.  
2. V akumulatorju je elektrolit. Ļe iz akumulatorja izteļe elektrolit, izvedite naslednje ukrepe:  

¶ Stik s koģo: koģo, ki je priġla s stik z elektrolitom, takoj temeljito izperite z vodo in milom.  

¶ Stik z oļmi: oļi takoj izpirajte z veliko koliļino ļiste vode najmanj 15 minut, pri tem ne drgnite oļi.  

¶ Poiġļite zdravniġko pomoļ.  
3. Akumulator polnite samo s polnilnikom, katerega priporoļa proizvajalec akumulatorja. Pri napaļni upo-

rabi lahko pride do udara elektriļnega toka, pregrevanja ali iztoka jedke akumulatorske tekoļine.  
 
G  Vzdrģevanje in posebna navodila  
1. Preden odstranite zataknjene predmete, preverjate in ļistite ter izvajate dela na kosilnici ali zamenjate 
noģe, izkljuļite varnostno stikalo. Med obratovanjem nikoli ne izvajajte servisnih del ali nastavitev na ko-
silnici.  

2. Pri nenavadnih vibracijah zaustavite kosilnico, izkljuļite varnostno stikalo in preverite, ali je noģ poġkodo-
van. Obrabljene in poġkodovane noģe (ġtev. art. MRK6101A) je treba  zamenjati, da prepreļite neurav-
noteģenost noģev. Ļe stroj ġe naprej vibrira, se obrnite na servisno delavnico.  

3. Pri preverjanju ali izvajanju del na noģih nosite debele delovne rokavice.  
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4. Vzdrģevalnih del na kosilnici ne izvajajte bosi ali neprimerno obuti. Zmeraj nosite ustrezno obutev in 
dolge hlaļe.  

5. Obrabljene ali poġkodovane dele je treba zaradi varnostnih razlogov zamenjati.  
6. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo in sestavne dele. Prvotne oblike kosilnice ni dovoljeno 

spreminjati. Morebitne prilagoditve izvajate na svojo odgovornost.  
7. Zagotovite, da so vedno v uporabi samo noģi ustreznega tipa (MRK6101A).  
8. Vzdrģevalna dela/popravila/ļiġļenje kosilnice je treba izvajati v skladu z navodili proizvajalca.  
9. Trdno privijte vse protimatice, zatiļe in vijake, da zagotovite varno uporabo kosilnice.  
 

OPOZORILO!  
V primeru nevarnosti zaradi neurja izvlecite mejno ģico iz polnilne postaje oz. dajalnika signala in 
izvlecite vtiļ (230/120 V) omreģnega napajalnika iz vtiļnice. 

 
H  Konec ģivljenjske dobe izdelka  
1. Kosilnico in dodatno opremo je ob koncu ģivljenjske dobe treba odstraniti loļeno: elektriļni in elektronski 
deli ne smejo konļati na deponijah, ker bi ġkodovali okolju.  

2. Odsluģeno kosilnico ali njene dele (vkljuļno z napajalnikom in polnilno postajo) ne oddajte med gospo-
dinjske odpadke ï odstraniti jih je treba med posebne odpadke.  

3. V zvezi z vraļilom in ustreznimi zbirnimi mesti se posvetujte s svojim prodajalcem.  
4. Ne odvrzite akumulatorja v ogenj in ga ne odloģite med gospodinjske odpadke.  
5. Akumulator je treba oddati na zbirnem mestu, kjer ga bodo reciklirali ali odstranili na okolju prijazen na-
ļin.  

 

3  Varnostne funkcije 
 

OPOZORILO!  
Kosilnica je opremljena s ġtevilnimi vgrajenimi varnostnimi funkcijami. Kljub temu je kosilnica ne-
varna naprava z ostrimi noģi, ki v primeru stika z njimi lahko povzroļijo resne telesne poġkodbe. 
Zato je strogo prepovedano, da se med koġnjo kdo zadrģuje na trati. Prekinite koġnjo, ļe se na 
trati pojavijo ljudje (zlasti otroci) ali domaļe ģivali.  

 

A  Zaġļita otrok  
Funkcija "zaġļita otrok" prepreļuje nezaģelen zagon kosilnice pri nenamernem pritisku katere od tipk. 
Samo s pritiskom dveh tipk v pravem zaporedju se naprava zaģene. Zaġļito otrok je treba aktivirati, ļe bi 
v stik s kosilnico lahko priġel otrok do 6. leta starosti.  
 

B  Zaġļita pred krajo / izklopna naprava 
Sistem za zaġļito pred krajo / izklopna naprava prepreļuje, da bi kosilnico uporabljala ali premikala 
oseba, ki ne pozna ustrezne kode. Vpisati morate ġtirimestno ġtevilko po lastni izbiri, ki se bo uporabljala 
kot varnostna koda. Zelo vam priporoļamo, da to funkcijo aktivirate, da boste prepreļili uporabo kosil-
nice otrokom ali drugim osebam, ki niso pouļene o pravilni uporabi.  
 

C  Tipalo za zaznavanje dviga  
Pri dvigu kosilnice med obratovanjem se noģi takoj ustavijo.  
 

D  Tipalo za zaznavanje prevrnitve  
Ļe kosilnico postavite navpiļno ali poġevno, se noģi nemudoma ustavijo.  
 

E  Tipalo za zaznavanje ovir  
Kosilnica med koġnjo zaznava ovire, ki so na njeni poti. Ļe naleti na oviro, se noģi nemudoma ustavijo, 
kosilnica preneha voziti v tej smeri in se zapelje vzvratno, proļ od ovire.  
 

F  Stikalo za izklop v sili  
Ļe med obratovanjem kosilnice pritisnete tipko STOP, se kosilnica in noģi takoj ustavijo.  
 

G  Varnostno stikalo  
Ļe je aktivirano varnostno stikalo, je kakrġnokoli delovanje kosilnice onemogoļeno. Varnostno stikalo je 
treba aktivirati, ļe ģelite kosilnico dvigniti ali na njej izvajati vzdrģevalna dela.  
 

H  Polnilna postaja / mejno stikalo in mejna ģica  
Kosilnice ni mogoļe uporabljati brez nameġļene mejne ģice in ļe polnilna postaja / mejno stikalo nista 
aktivirana. Ļe mejno stikalo ni vkljuļeno ali napaļno deluje, kosilnica preneha delovati.  
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Namestitev 
 

Dobrodoġli v prijaznem domu  
 

 

Ļestitamo vam ob nakupu nove kosilnice! 
Ste tik pred tem, da spoznate najboljġega 
igralca v svoji ekipi. Kmalu boste lahko 
vkljuļili svojega novega prijatelja, da bo za 
vas odliļno opravljal svoje delo.  

Kosilnica se samodejno premakne iz pol-
nilne postaje ob vnaprej doloļenih dneh in 
urah, opravi koġnjo in se nato vrne v po-
stajo na polnjenje.  

S pomoļjo predhodno nameġļene mejne 
ģice so doloļene omejitve obmoļja ("navi-
dezna ograja") vaġe kosilnice. Ģico je treba 
namestiti ob robovih trate in ob objektih, ki 
jih ģelite zaġļititi.  

Kosilnica se premika po nakljuļnih poteh (v skladu z mejno ģico) znotraj svojega delovnega obmoļja. Zaradi 
nakljuļnih poti je trata pokoġena povsem enakomerno in brez vrzeli. Poleg tega kosilnica sledi mejni ģici in s 
tem zagotovi precizno, brezhibno koġnjo na robu.  

Lepoto trate je mogoļe doseļi z redno koġnjo in prav to dela robotska kosilnica.  

Potem ko po navodilih opravite dela v zvezi z namestitvijo, se lahko sproġļeno usedete in prepustite koġnjo 
svojemu novemu prijatelju.  
 

Zaļnimo s pripravoé 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilna namestitev kosilnice zagotav-
lja dobre rezultate dela. V nadaljeva-
nju je opisano, kako morate pripraviti 
kosilnico, da bo namesto vas per-
fektno opravljala delo.  
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Kaj je v obsegu dobave 

 
 
Naprava Napajalnik Polnilna postaja  
Vaġa nova robotska kosilnica Za polnjenje akumulatorja 

v kosilnici 
Tu si kosilnica napolni akumulator. 

 
 
 
 

 
 
Priroļnik za uporabnika Podaljġevalni kabel 20 m Mejna ģica 
 Nizkonapetostni kabel za povezavo  

kosilnice z napajalnikom 
Oznaļuje delovno obmoļje 
kosilnice 

 
 
 
 

 
Orodje za noģe Nadomestni vtiļ Klini za polnilno postajo (6 kosov) 
Za varno odstranitev noģev Za povezavo mejne ģice s  

polnilno postajo 
Za pritrditev polnilne postaje na tla 
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Varovalka Spojni element za ģico Klini 
Za prepreļitev morebitne izpraznitve 
akumulatorja v zimskem ļasu 

Za spajanje mejne ģice v primeru  
pretrganja 

Za pritrditev mejne ģice na 
tla 

 
 

 
 
èRoboRulerç  
Ravnilo za merjenje odmika mejne ģice od roba trate 

 
 
 

1. Kakġna je struktura vaġe trate  
 
Ļe poznate obliko svoje trate, se lahko ģe vnaprej izognete napakam in si olajġate postopek namestitve.  
Nekatere od spodaj navedenih korakov pri nameġļanju lahko izpustite, ļe za obliko vaġe trate niso po-
membni. Kakġne oblike je torej vaġa trata? 

 

Tip A  
Samo glavno obmoļje  
Vaġa trata vsebuje samo eno neprekinjeno obmoļje in vsi deli tega ob-
moļja so dovolj veliki, da kosilnica lahko vozi podolgem (ġirina najmanj 
4 m na najoģjem delu).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tip B  
Glavno obmoļje + stransko obmoļje  
Vaġa trata vsebuje veļ obmoļij. Ta obmoļja so med seboj povezana z 
ozkim prehodom (1,5 do 4 m). Kosilnica lahko vozi med temi obmoļji in 
torej lahko pokosi celotno trato.  
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Tip C  
Glavno obmoļje + loļeno obmoļje  
Vaġa trata vsebuje dve ali veļ obmoļij, ki med seboj niso povezana 
(so loļena z ograjo, potjo ali drugimi ovirami). Kosilnica se ne more sa-
modejno premakniti z enega obmoļja na drugo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tip D  
Glavno obmoļje + stransko obmoļje + loļeno obmoļje  
Nekatera obmoļja vaġe trate so z glavnim obmoļjem povezana z oz-
kim prehodom (ġirina do 4 m) in nekatera obmoļja so od glavnega ob-
moļja povsem loļena z ograjo, potjo ali drugo oviro, zato kosilnica teh 
obmoļij ne more doseļi.  
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Zaļnite z namestitvijo 
 
Izbira mesta za polnilno postajo in napajalnik  
Na polnilni postaji si kosilnica napolni akumulator in tu se zaļne ter konļa mejna ģica. V tem koraku namesti-
tve boste doloļili ustrezno mesto za polnilno postajo. 

 

 
 
Polnilno postajo boste namestili kasneje, in sicer potem, ko boste ģe napeljali mejno ģico. 
 
 

 

Kje bo nameġļena vaġa polnilna postaja? 
 
Razmislek A  
Do razdalje maks. 20 m od  
vtiļnice  
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Razmislek B  
Najmanj 3 m ravno poloģene ģice pred polnilno po-
stajo in najmanj 30 cm za postajo omogoļa neovi-
rano zdruģevanje kosilnice s postajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Razmislek C 

Izberite ravno in vodoravno obmoļje v senci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Ļe vaġa trata vsebuje dodatna obmoļja, postavite polnilno postajo na najveļje obmoļje.  

¶ Izberite ravno in senļno povrġino brez naklona.  

¶ Upoġtevajte razdaljo od namakalne naprave najmanj 1 meter, da prepreļite poġkodovanje 
notranjih sestavnih delov kosilnice. 
 

 
 

3. Napeljite ģico 
 
Poloģite mejno ģico ("navidezno ograjo"), ki doloļa delovno obmoļje kosilnice.  

 
Zdaj lahko napeljete mejno ģico. Postopek opravite po korakih. 
 

¶ Imejte pripravljeno embalaģo kosilnice. 

¶ Svojo trato ġe zadnjiļ pokosite s staro kosilnico, preden napeljete mejno ģico. 
Tako boste brez teģav zasadili kline in ne bo nevarnosti, da bi kosilnica prerezala ģico.  
 
 

 
 
KAJ POTREBUJETE 

¶ Kladivo 

¶ Majhen ploġļat izvijaļ 

¶ Kombinirane kleġļe  

... lep sonľen dan in Ģľepec dobre volje :)  
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Najprej najpomembnejġe: ovire in strmine 
Preden zaļnete zasajati kline v tla, si ustvarite pregled nad ovirami in strminami na trati. 
 
OVIRE  

Mehke ovire  
Mehke ovire so cvetliļne gredice, ribniki ali mala drevesa. Zaġļitite 
jih z namestitvijo omejitvenih otokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trde ovire  
To so ovire, ki so viġje od 15 cm, npr. drevesa, telefonski ali elek-
triļni drogovi.  
Ļe je premer trde ovire manjġi od 10 cm, je oviro treba zaġļi-
titi z otokom.  
Pri ovirah z veļjim premerom to ni potrebno.  
 
 
 

 
 
STRMINE  
Strmine na robu  
Da kosilnica ne bi zdrsnila s trate, zlasti kadar je trata mokra, je strmino vzdolģ roba trate, ki presega 15 % 
(to ustreza dvigu 15 cm na razdalji 1 m), treba zavarovati z mejno ģico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strmine znotraj trate  
Vaġa kosilnica znotraj delovnega obmoļja lahko obdela strmine z 
naklonom do 35 % (dvig 35 cm na razdalji 1 m).  
 
 
 

 

 
Strmina je prevelika, ļe...  
se kosilnica pri voģnji navzgor dvigne od tal. Takġna obmoļja izloļite iz podroļja koġnje.  
 
 

 

A  Ustvarite dobro izhodiġļe  
 
Preden se lotite naļrtovanja polaganja mejne 
ģice, obhodite svojo trato. Zabeleģite si vse ovire 
in strmine.  
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Izvlecite pribliģno 30 cm ģice skozi odprtino v ovoju iz umetne mase na zvitku in vtaknite zaļetek ģice v tla na 
mestu, kjer ģelite namestiti polnilno postajo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Odvijajte ģico vzdolģ roba trate v smeri urinih kazalcev; zaļnite na mestu, kjer bo postavljena pol-
nilna postaja.  
 

 
Prosto polagajte mejno ģico na povrġino trate, ko hodite vzdolģ roba trate. Ko naletite na obmoļje oz. objekt, 
ki potrebuje posebno pozornost, skrbno napeljite mejno ģico tako, kot je opisano v naslednjih odstavkih.  
 

B  Upoġtevajte primerno razdaljo 
 
Mejno ģico pritrjujte na tla z malimi klini. Ti klini so v obsegu dobave  
izdelka. Z ravnilom RoboRuler doloļite razdaljo, ki je potrebna med mejno ģico 
in robom trate oziroma ovirami. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Å Mejno ģico pritrjujte na razdalji nekaj metrov in na vogalih. Pri teh zaļetnih opravilih upora-
bite le malo klinov. Kasneje boste uporabili ġe preostale kline. 

Å Povlecite ģico, ko s kladivom zabijete klin v tla.  
Å Pazite, da s klini ne poġkodujete cevi za namakanje.  

 

 
Kjer se rob trate spuġļa, uporabite krajġo razdaljo na ravnilu 
RoboRuler.  
 
 
 
 
 
 
Kjer rob trate meji na steno, uporabite veļjo razdaljo na ravnilu 
RoboRuler.  
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Pustite najmanj 1,2 m razdalje, kjer rob trate meji na vodo.  
 
 
 
 
 
 
 

Å Mejne ģice ni treba zakopati v zemljo. Ļe to kljub temu storite, pazite, da ģice ne zakopljete 
globlje od 5 cm.  

Å Priporoļljivo je, da ģico zakopljete na izpostavljenih obmoļjih, npr. na poteh.  
Å Ļe pri nameġļanju potrebujete ġe dodatno koliļino mejne ģice, jo spojite s priloģenimi vodo-

tesnimi spojkami za kable. (Glejte razdelek 5 G - "Spojitev mejne ģice" v nadaljevanju.) 

 
 

C  Blagi ovinki 
 
Pri vseh ovinkih v levo pri polaganju ģice za 
omejitev upoġtevajte kot 45Ü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  Zaġļita mehkih ovir  
 
Objekte kot npr. cvetliļne grede, rib-
nike ali mala drevesa je treba zava-
rovati z omejitvenimi otoki. 
 
 
 
 
 
 
 

Ļe je razdalja med otokom in 
mejno ģico manjġa od 1,5 m, otok 
vkljuļite v rob trate.  
 

Med otoki mora biti razdalja naj-
manj 1,5 m; ļe so ovire bolj na 
gosto, uporabite samo en otok. 
 

 
Napeljite mejno ģico okrog ovire v smeri urinih ka-
zalcev, sicer bo kosilnica zapeljala v otok in ne bo 
pravilno pokosila okolice otoka.  
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Å Ģici, ki gresta proti otoku in od otoka, morata biti pritrjeni z istim klinom.  
Å Omejitveni otoki morajo biti pravokotne ali okrogle oblike.  
 
 

 
 

Kakġno vrsto trate imate? 
 

 
 

Tip A 
Samo glavno obmoļje 

Tip B 
Glavno obmoļje + stran-

sko obmoļje 

Tip C 
Glavno obmoļje + 
loļeno obmoļje 

Tip D 
Glavno obmoļje + stran-
sko obmoļje + loļeno 

obmoļje 
 

E  Tako omejite stransko obmoļje 
Tip B / tip D 
 

 
 
 
 
Nimate stranskega ob-
moļja? V tem primeru 
preskoļite ta razdelek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na spletu je na razpolago  
video posnetek, ki vam bo koristil 
 
 

 

Å Ļe je ozek prehod oģji od 2 m, tam naredite samo en kvadraten omejitveni otok.  
Å Pazite, da ozke prehode pravilno oznaļite in s tem zagotovite, da kosilnica pri koġnji ne za-
ide na drugo obmoļje. 
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Podlaga v ozkih prehodih mora biti trdna, ravna in gladka. 
 

 
 

F  Tako omejite loļeno obmoļje  
 

Tip C / tip D  
Nimate loļenega obmoļja? V tem primeru preskoļite ta razdelek!  
 
Ļe je vaġe loļeno obmoļje veļje od 120 m2 (200 m2 pri modelih za 3.000 m2), ga kosilnica ne more pokositi 
naenkrat. Priporoļamo, da povrġino posebej opremite z ģico in jo poveģete s primerno polnilno postajo.  
Ļe je vaġe loļeno obmoļje manjġe od 120 m2 (200 m2 pri modelih za 3.000 m2), pri polaganju ģice lahko 
uporabite eno od naslednjih dveh moģnosti.  
 
MOĢNOST 1  
Napeljite mejno ģico od glavnega 
obmoļja prek ovire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOĢNOST 2  
Posebej omejite loļeno obmoļje in ga 
poveģite z mejnim stikalom (opcijska 
dodatna oprema). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


